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eXtend 264

3/4 nitny overlock - nastavitelna délka stehu - diferencidlni podavani - vypinatelny niZ - LED osvétleni -
7 typ( programd - 4 fadé podavaci zoubky - rolovaci steh - snadné ovladanf stroje

4-NITNY STEH

MiZete 5it celou fadu materidlu, v Siroké 3kdle pruZnosti.
4-nitny overlockovy steh vam zajisti pevnost na kazdém
vaSem materialu. Pomoci diferencidalu tak zamezite zvinéni

Ci svrasténfl latky.
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ROLOVACI STEH

Trn pro tvorbu rolovaciho stehu je umistén u stehové desky.
Jednim pohybem trn vysunete/zasunete. Pomoci diferencialu
dosahnete naraseni a vase vytvory budou jako od profesionéla.

KRUHOVY VOLIC PRO NAPETI NITE ‘

DRZAK JEHEL

BOCNI KRYT
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KVALITNI VYSLEDKY

Budte kreativni a s pomoci 7 typil programil dosahnete
dokonaly vzhled na dpletu, jersey, hedvabi, froté aj.

typech materialu.

BAREVNE ZNACENI JEDNOTLIVYCH NITI

Diky barevnému rozliSeni jednotlivych drah niti,
navléknete stroj snadno a rychle. Zacnéte navlékanim

pravého kliCkare a naposledy navlecte levou jehlu.

TELESKOPICKA ANTENA

NASTAVENI DELKY STEHU

- NASTAVENI DIFERENCIALU

RUCNI KOLO

PREDNI KRYT




eXtend 664 & 664PR0O

elna 664 - 3/4 nitny overlock - nastavitelna délka stehu - diferencialni podavani - vypinatelny n(Z - LED osvétleni
elna 664PRO - 2/3/4 nitny overlock - panel s programy - systém naklapéni jehel - korytko na odpad - LED osvétlent

PANEL S PROGRAMY™ KORYTKO NA ODPAD*
Prehledny panel s jednotlivymi programy na predni strané Plastové korytko na odpad, ktery vam pfi Siti vznika.
stroje. Rychla pomicka pro nastaveni programu krok po kroku. UZ Zadné nité a odiezky na vaSem stole.

JEDNODUCHE OVLADANI STROJE SYSTEM NAKLAPENI JEHEL*

Piehledné a jasné zobrazené Ciselniky pro nastaveni delky Jedinecny a inteligentni systém pro snadné vkladani a
stehu a diferencialu. VoliCe jsou umistény v pravé ¢asti stroje odstrafiovan( jehel. Jehlovou svorku Ize naklonit tak, aby
pro snadny pristup. bylo zajisténo presné umisténi jehly.

TELESKOPICKA ANTENA

/

BAREVNE ZNACENI NITI

PANEL S PROGRAMY™ 3 NASTAVENI DELKY STEHU

NASTAVENI DIFERENCIALU

10 -1

NAKLAPECI SYSTEM JEHEL*

OKNO 5 HODNOTOU

NASTAVENE SIRKY OREZU*
PRIHRADKA NA PRISLUSENSTVI*

*plati pro model 664PR0O



Technické funkce

264 664 664PRO 864air easycover
2/3/4 nitny overlock se  3ici stroj se spodem

Typ stroje 3/4 nitny overlock 3/4 nitny overlock 2/3/4 nitny overlock  vzduchovym naviékanim krycim stehem
Pocet jehel 2/1 2/1 2/1 2/1 3/2/1
Pocet niti il 4 4 A A
PocCet program( i 8 12 13 14
Naklapéni jehel X X ANO X X
2-nitny konvertor X X ANO ANO ANO
Typ osvéleni LED dioda LED dioda LED dioda LED dioda LED dioda
Panel s programy X X ANO X X
Korytko na odpad |ze dokoupit |ze dokoupit ANO ANO X
Délka stehu 1-4 mm 1-5 mm 1-5 mm 1-5 mm 1-4 mm
Sitka ofezu 3,1-7,3 mm 3-7 mm 3-7 mm 3,3-7,5mm X
Diferencialni
podavan( 0,5-2,25 0,5-2,25 b=t s 0,5-2,0 0.5-2.25
Navlékanf klickar manualni manualni manualni vzduchoveé manualni
Vy&ka zdvihu patky 5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm S5 mm
Vypinatelny ni ANO ANO ANO ANO X
Navlékat do jehly X X X ANO X
Pod4vac( zoubky 4-tadé 4-tadé 4-tadé 8-rfadé 5-fadé
Pracovni plocha 90x200 mm 90x200 mm 90x200 mm 118x248 mm 200x230 mm
Systém jehel 705H 705H 705H 705H ELX705
Max. rychlost §itf 1300 stehd/min. 1300 stehd/min. 1300 stehd/min. 1300 stehd/min. 1000 stehd/min.
Kryci steh X X X X spodni
Sitka kryciho stehu X X X X 3 a6mm
Volné rameno X X X X ANO
Plastovy stolek X X X X Ize dokoupit
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eXtend 264 eXtend 664 & 664PRO eXtend 864air easycover



eXtend 8b4air

2/3/4 nitny - nastavitelna délka stehu - diferencidlni poddvénf - nastavitelny ofez - vypinatelny ndZ - LED osvétlenf -
korytko na odpad - zabudovany navlékac do jehly - vzduchové navlékani klickarl - 8 fadé podavaci zoubky - rolovaci steh

SYSTEM VZDUCHOVEHO NAVLEKANI

Novy systém vzduchového navlékani umozZiuje rychlé
a bezproblémové navleceni stroje. MiiZete navléct jak
horni, tak spodni kliCkar, a to tak, Ze vlioZite nit do
daného otvoru a stisknete packu pro navlékani.

8-RADE PODAVACI ZOUBKY

VySSi pocet zoubkl Vam zajisti perfektni a hladké podavani
v3ech druhi tkanin, od lehkych aZ po silné, stejn& jako jersey
a rizné druhy pletenin.

NASTAVENI PRITLAKU PATKY

ZABUDOVANY NAVLEKAC JEHEL

8-RADE PODAVACI ZOUBKY

ZABUDOVANY NAVLEKAC JEHEL

/Zabudovany Sikovny navlékac jehel Vam usnadni praci
pfi navlékanf niti do jehly a vy tak miZete rychle zatit
5it. Jen posufite packu navlékace dold a navleéte levou
a potom pravou jehlu.

5-STUPNOVY PRITLAK PATKY

MiZete nastavit pritlak patky na typ latky, kterou chcete Sit.
MoZnost vybéru riznych drovni umoZiiuje bez problémi

Sit rdzné druhy materiald.

TELESKOPICKA ANTENA

BAREVNE ZNACENI NITI

NASTAVENI DIFERENCIALU

A DELKY STEHU

*,//,7 PRIDAVNE NAPETI

SPODNIHO KLICKARE




easSyCcover

Sicl stroj se spodem krycim stehem - 2/3/4 nitny - 3/2/1 jehlovy -
diferencialni podavani - Sirka kryciho stehu az 6mm - volné rameno

VOLNE RAMENO

UZSi prostor pro Siti rukavi,
nohavic aj. Kruhovych casti.
K Siti tak mate pohodIny
pristup a vysledek je jako
od profesionala.

DIFERENCIALNI
PODAVANI

Lycra, jersey, pleteniny aj.
pruzné latky, to je souasny
trend. UkaZte svoji kreativitu

a pomoci diferencialntho
podavani, své vyrobky oZivte
rasenim, volanky a jinou dalsi
rafinovanosti. Budte originalni
a jedinecni.

SPODEM KRYCI STEH

Siroky &i tzky? Na licu &
rubu? 3, 2 nebo 1 jehlovy?
Tolik moZnosti a variant
Vam elna easycover nabizi.
Je uZ jen na vas, jak budete
experimentovat,

» 2/3/4 nitny Sici stroj se spodem krycim stehem
» 3/2/1 jehlovy
» Retizkovy steh

» Spodem kryci steh 14 TYP'j PHUGHAMQ

» 14 typd programd . Vytvoite si nekonetn& mnoho
» Zabudovany 2-nitny konvertor PR S tchvatnych stehu na svych

: . o . L R P R\ vytvorech. Dekorativni
> Nastavitelné diferencidini podavani eV h fetizek doda fascinujici

» Nastavitelna délka stehu 1-4 mm = vzhled. Od této chvile neni

5 O e e ey A Zadna latka, na kterou byste
y nemohli pouzit oslnivé efekty.

» Zabudovany orez nité

» Volné rameno

» Barevné znacené navlékani niti

» LED osvétleni pracovni plochy

»  Velka pracovni plocha 200x230 mm
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